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Ex Sauger

KAV ** Ex W/D

Mobiler Industriesauger fur den Einsatz in

Ex-Zonen 1/2 /21 /22 zur Aufnahme von
nicht brennbaren Stauben und nicht
brennbaren Flussigkeiten.

Mehrfachfiltersystem

1. Stufe: Mikrofaser Filterbeutel K1
2. Stufe: Vorfilter Polyester Model el

Technische Daten

Antrieb
Ex-Kennzeichnung
Ex-Zone

Entsorgung
Behaltervolumen [l]
Verbrauch [m3/h]
Ansaugvolumen max. [m%h]
Unterdruck max. [mbar]
Filter

Filterflache [m?]
Sauganschluss’ [mm]
Leergewicht [kg]

Schalldruckpegel® [dB (A)]

Lange [mm]
Breite [mm]

W
Hohe [mm)] ]
Artikel Nr.

Druckluft

CEEXII2GDclIC 50°C (T6)

1/2/21/22
Mit Ablaufschieber
18 20° 30 45 30 45
30-45
148
-250
B BL
0,12 0,16
DN38
15,5 8,5 14,5 15,5 15,5 15,5
ca. 72
530 440 460 500 500 500
460 440 500 460 460 460
890 520 895 770 770 770

'reduzierbar - 2gemessen bei 1m Abstand +2 dB (A)

% Modelle auf Rollen, andere auf Rollenwagen

Kontakt:

KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 Koln
Tel. +49 (0)221 /68 10 06 / Fax +49 (0)221/68 10 03 / www.krahnen.de / info@krahnen.de

KRAHNEN

WIR SAUGEN MIT SICHERHEIT

Inklusive:

Zubehor 38mm, antistatisch

= Saugschlauch mit Schlauchendmuffe

und Uberwurfmutter, 3m
- 3/g" Druckluftversorgungsschlauch, 4m
= Handsaugrohr 3-teilig aus Edelstahl
- Bodenduse 375mm mit Burststreifen
- Bodendiise 300mm mit Lippe
- Fugendiise 300mm aus Kunststoff

- Rundbluirste mit Birststreifen
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KRAHNEN Qualitatsprodukte

lhre Vorteile

» ATEX Baumustergepriift und zertifiziert « Filterwechsel schnell und werkzeuglos * Keine elektrischen Bauteile

+ Sehr geringe Anschaffungs- und Folgekosten « Komplett elekirisch leitfahig » Auch als Vorabscheider lieferbar
» Extrem geringer Druckluftverbrauch » Sehr robust und wartungsarm » Zubehdrkorb am Rollenwagen

» Kompakte Bauweise, dadurch sehr handlich + Einfache Bedienung und Pflege » Verschiedene BehaltergroRen

+ Schnell einsetzbar fiir Maschinenreinigung  Sehr leichtes Gewicht lieferbar

» Sehr schnell einsetzbar bei Storfallen » Keine rotierenden oder beweglichen Teile

Zubehor / Details

38mm Zubehor

Mikrofaser Filterbeutel Vorfilter Polyester
@ Sprechen Sie uns gerne auf passendes Zubehor an l
ElrsE
PR P
Kontakt: 3"}43 b
KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 KoIn i i)
g

4
L]
Tel. +49 (0)221/ 68 10 06 / Fax +49 (0)221/68 10 03 / www.krahnen.de / info@krahnen.de EE254  Weitere Produkt-Informationen 97



